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                                                             DOKUMENTÁCIÓ

            Az In-Kal GPS autóvédelmi, utólagos megtalálást elősegítő rendszeréről 
             A Safety-Phone GMS 2000 & GPS + LOG fedélzeti egység (berendezés) 
A távfelügyeleti rendszer, a védett gépjárműbe beszerelt Safety-Phone GMS-2000 & GPS típusú                             (korábbi ISO, CE, KERMI, NHH, NFH, MABISZ  tanúsítású) helymeghatározó GPS és az információátvitelt biztosító GSM telefonos „fedélzeti egységből” és a vele kapcsolatot tartó, beavatkozásra képes és jogosult távfelügyeleti központ szolgáltatásából áll.

 A rendszer érzékeli a védett jármű elleni támadást, bármikor lehetővé teszi a gépjármű azonosítását, állapotának, tartózkodási helyének meghatározását, ellenőrzött leállítását, a szolgálat tevékenységének és a technikai eszközök működésének dokumentálását.

A távfelügyeleti rendszer főbb technikai részei:

· a gépjárműbe épített fedélzeti egység,
· a gépjármű koordinátáit megadó GPS rendszer,

· információátviteli GSM rendszer 

· központi vezérlő és megjelenítő egység,

· folyamatos diszpécserszolgálat,

· védett diszpécser helyiség.

 1.    A GPS-es és GSM telefonos helymeghatározó berendezés feladatai: 

· A hely koordináták meghatározása

· Az érzékelők állapotának figyelése

· A pillanatnyi sebesség értékének meghatározása

· Riasztás és Teszt üzenetek továbbítása a diszpécser-központba

         A Safety-Phone GMS-2000 ( GPS helymeghatározó berendezés műszaki leírása: 

72,5 x 118mm méretű (ólommentes technológiával gyártott) nyomtatott áramköri alapkártya, mely fekete galván bevonatú (1mm vastagságú acéllemezből álló) zárt fémházban helyezkedik el.
A jelkimenetek, a jelbemenetek, a tápellátás csatlakoztatása DB-25–ös CANON csatlakozókon keresztül történik, 0,5 mm2 keresztmetszetű 2.5 m –es fekete vezetékekkel.

Tartozékok:

· Motorola g24 GPRS-es ipari mobil telefon (beépítve)

· GSM antenna 0,5 mm2 keresztmetszetű 2.5 m –es fekete vezetékkel
· UBlox TIM GPS vevő

· GPS antenna 0,5 mm2 keresztmetszetű 5 m –es fekete vezetékkel
· Számozott, nyomógombos infra tasztatúra

· B9S3120 elektromágneses hangadó (buzzer)

· Visszajelző LED (piros)

· Háttér akkumulátor: 12V/1,2Ah zselés ólomakkumulátor

· „Közelitő kódkártya“, rádiófrekvenciás jeladó és vevőmodul, az önazonosításhoz a PIN-kód helyett, a beélesített riasztórendszer kikapcsolására. ( A Motorola telefont tartó kártyára (beforrasztott) „Berasec Fantom” RTH-1 minősítésű rádióvevő modul az antennájával együtt. A telefon és az alapkártya közötti kapcsolatot egy 18 pólusú csatlakozó pár biztosítja. A készülékdoboz oldalán lévő nyíláson keresztül csatlakoztatható a GPS antenna a GPS vevőmodulhoz, a GSM antenna a GSM telefonhoz. A kártyára szerelt 25 pólusú CANNON DB-25 a csatlakozási lehetőségeket biztosítja az ellendarabjára forrasztott kábelkorbácson keresztül, a jármű elektronikus rendszeréhez és a szenzorokhoz, a segédakkumulátorhoz, stb. amely kábelkorbács szintén a fent említett nyíláson (speciálisan szigetelő gumiharmonikán) keresztül a megfelelő forrpontokhoz.)

                                                            Műszaki adatlap
1. Safety-Phone GMS-2000 & GPS 
1.1. 
Fedélzeti egység:

1.2.1. Főbb adatok

Méretek:





100x110x40mm, 350g

Működési hőmérséklet tartomány: 


-40 ºC……..+85 ºC

Védettség:





IP 65
Tápfeszültség
:




+9V………+30V

Engedélyezett maximális tápfeszültség:

+35V

Maximális áramfelvétel :



300 mA

Készenléti áramfelvétel:



17mA

1.2.2. Memória


64KB programmemória

512KB adatmemória






1.2.3. Jelkimenetek 


Száma:





5

Tipusa
:




darlington tranzisztor, open kollektor


Maximális feszültség :


35 V


Maximális áram:



300 mA

1.2.4. Jelbemenetek 

Digitális (optikailag leválasztva):

6+4

Maximális bemeneti feszültség:
18 V



Maximális bemeneti  áram:

25 mA


Analóg





1



Maximális bemeneti feszültség
12V

1.2.5. Hangjelző (zümmer):





Hang frekvencia
:


3,5 kHz


Áramfelvétel:




10 mA


Hangnyomás
:



80 dBA/30cm

1.2.6. Infravörös távirányító:


Rendszer:




infra-red (38kHz PCM NEC)


Tápfeszültség:




1db CR2025 3v Li elem

1.2.7. Háttérakkumulátor:



12V/1,2Ah zselés ólomakkumulátor

1.3. GSM modul: Motorola g 24 GPRS/SMS modul

1.3.1. Általános adatok

Működési hőmérséklet tartomány:

-30 ºC……..+60 ºC

Védelem:




OEM modul, beépítésre

Tápfeszültség
:



+3,0V………+4,2V

Áramfelvétel: 


Hívás közben:



< 350 mA

Készenléti:
 


< 4.5 mA

Kikapcsolt:
 


< 150 uA

Működési frekvencia:



GSM 900MHz/1800MHz

Maximum RF kimeneti teljesítmény:
2W/1W

Antenna impedancia:



50 Ohm

SIM kártya interface:



1,8V / 3V 

1.3.2. GSM antenna


Méret:





100x20x3mm


Kábel:



Impedancia:



50ohm

Hossz:




2 m


Frekvencia:




900/1800MHz


Csatlakozó:




MMCX

1.5. GPS module: uBlox  TIM-5H

1.5.1. Általános adatok

Működési hőmérséklet tartomány: 


-30 ºC……..+65 ºC

Tápfeszültség:





3V… 3,6V

Maximális áramfelvétel:



70 mA

Pozíció adat szolgáltatás maximális sűrűsége:
1/sec

Feléledési idő:

Cold start:




<45 sec (tipikus)

Warm start:




<40 sec (tipikus)

Hot start:




<8 sec (tipikus)

1.5.2. GPS antenna


Tipus:





ANN-MS-0-005 uBlox


Kábel:



Impedancia:



50ohm



Hossz:




4 m


Csatlakozó:




SMB
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